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ASPHALTE

Matériel de laboratoire pour le BTP

Code produit

Normes

UTAS-0670 Ensemble manuel de compactage Marshall 4 ”, ASTM
UTAS-0671 Dame de compactage Marshall, 4 ”ASTM
UTAS-0672 Piédestal en bois, ASTM, pour UTAS-0670 et UTAS-0676
UTAS-0674 Dame de compactage Marshall BS
UTAS-0676 Ensemble manuel de compactage Marshall, 6 ”, ASTM
UTAS-0677 Dame de compactage Marshall, ASTM 6 ”, pour UTAS-0076
UTAS-0667 Bloc en acier, Ø102 mm dia. et 50 mm de hauteur
UTAS-0668 Bloc en acier, Ø154mm dia. et 50 mm de hauteur

ConCeption et essais sur mélanges bitumineux

CompaCtage manuel marshall 

ASTM D6926, D5581; AASTHO T245 (uniquement pour 
UTAS-0071); BS-598

Les Ensembles de compactage manuel Marshall UTAS-
0670 et UTAS-0676 sont utilisés pour préparer les 
échantillons Marshall manuellement.
L’ensemble de compactage se compose d’une dame de 
compactage Marshall et d’un socle de compactage en 
bois. Le piédestal est fourni avec une plaque en acier, 
un porte-moule et un guide pour la dame.
Les blocs d’acier Marshall UTAS-0667 et UTAS-0668 sont 
utilisés pour le chauffage initial du pied de la dame 
compactage, à commander séparément.
 
L’ensemble de compactage manuel est fourni avec.
• Piédestal de compactage en bois
• Dame

        Dimensions    Poids (approx.)  
   UTAS-0670    350x400x1600 mm    50 kg  
   UTAS-0671    100x100x108 mm    8 kg  
   UTAS-0672    350 x400x1600 mm    42 kg  
   UTAS-0674    100x100x108 mm    8 kg  
   UTAS-0676    350x400x1600 mm    57 kg  
   UTAS-0677    100x100x108 mm    14 kg  
   UTAS-0667    110x110x60 mm    3,5 kg  
   UTAS-0668    160x160x60 mm    7,5 kg  


