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GRANULATS

Matériel de laboratoire pour le BTP

Code produit

Normes

ProPriétés générales et géométriques

mesure de densité

UTA-0701E  Mesure de densité 1 lt. EN
UTC-0603E  Mesure de densité 3 lt. EN
UTA-0705E  Mesure de densité 5 lt. EN
UTC-0607E  Mesure de densité 7 lt. EN
UTC-0610E  Mesure de densité 10 lt. EN
UTC-0615E  Mesure de densité 15 lt. EN
UTA-0720E  Mesure de densité 20 lt. EN
UTC-0630E  Mesure de densité 30 lt. EN

EN 1097–3, 12350-6 

Les mesures de densité sont fabriquées à partir d’acier 
robuste conforme à la norme correspondante.
Disponible en 1, 3, 5, 7, 10, 15, 20 et 30 litres pour se 
conformer aux normes correspondantes.
Les mesures sont peintes contre la corrosion.

Dimensions Poids (approx.)
UTA-0701E 100x170x150 mm 2.8 kg
UTC-0603E 150x210x210 mm 3.7 kg
UTA-0705E 170x240x250 mm 5.0 kg
UTC-0607E 190x260x270 mm 6.3 kg
UTC-0610E 210x290x310 mm 7.7 kg
UTC-0615E 250x340x330 mm 10 kg
UTA-0720E 270x370x380 mm 12 kg
UTC-0630E 310x410x430 mm 20 kg


