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BETON

Matériel de laboratoire pour le BTP

Code produit

Normes

ESSAIS SUR BÉTON DURCI

MOULES PRISMATIQUES

UTC-0830  Moule prismatique 100x100x400 mm, en acier 
UTC-0832  Moule prismatique 100x100x500 mm, en acier 
UTC-0835  Moule prismatique 150x150x600 mm, en acier
UTC-0838  Moule prismatique 150x150x750 mm, en acier
UTC-0839  Moule prismatique 6x6x21 po, en acier, ASTM
UTC-0840  Moule prismatique 6x6x21 po, en plastique,  
 ASTM
UTC-0408  Tige de piquage Ø 16 x 600 mm
UTC-0410  Tige de piquage Ø 10 x 300 mm
UTGH-1695  Maillet en caoutchouc

EN 12390-1, 12390-2; BS 1881; ASTM C31, C78, C192, 
C293; AASHTO T23, T97, T126, T177

Les moules prismatiques en acier sont fabriqués 
conformément aux dimensions et tolérances 
indiquées dans les normes.

Code  Produit   Dimensions  Poids (approx.)  
UTC- 0830 170x510x150 mm 18 kg
UTC -0832 170x600x160 mm 20 kg
UTC- 0835 220x700x220 mm 32 kg
UTC- 0838 220x850x220 mm 35 kg
UTC- 0839 254x635x160 mm 20 kg
UTC- 0840 170x600x160 mm 12 kg


